
+++ +++ +++ +++ +++ +++  120 000 Lagerartikel bei Böllhoff  +++ +++ +++ +++ +++ +++

Liebe Geschäftspartner,

das Familienunternehmen Böllhoff, das heute in vierter
Generation  geführt wird, ist ein internationaler Dienstleister in der
Verbindungs- und Montagetechnik mit eigener Produktion und
Entwicklung. Die Böllhoff-Gruppe beschäftigt weltweit rund
2.300 Mitarbeiter.

Kundennähe - ein entscheidender Erfolgsfaktor - ist uns mit
unserem Standort in Österreich und den dazugehörigen
Tochtergesellschaften in der Tschechischen Republik, Ungarn
und Rumänien besonders wichtig. Diese Ländergruppe (Süd-Ost-
Europa) ist für die Böllhoff-Gruppe ein wichtiger Bestandteil.

Zertifizierung nach  ISO/TS 16949:2002

Die Böllhoff-Gruppe hat im Qualitätsmanagement einen weiteren
Meilenstein erreicht und ist als eines der ersten Unternehmen
nach ISO/TS 16949:2002 – dem höchsten weltweiten Standard
der Automobilindustrie – zertifiziert. Österreich beginnt 2004 mit den
Vorbereitungen dieser Zertifizierung.

Das Qualitätsmanagementsystem bei Böllhoff ist durch folgende
Charakteristika definiert: Kundenorientierung, Null-Fehler-Prinzip,
kontinuierliche Verbesserung, separater Kundenbeauftragter,
Akkreditierung des Labors, Einbeziehung aller Mitarbeiter und aller
Geschäftsprozesse.

Passend für den Einsatz in Bauteilen, die hohen korrosiven
Verbindungen ausgesetzt sind.

Über 300 Seiten in unserem Handbuch der Verbindungstechnik -
BLAUEN SEITEN - geben Ihnen einen umfassenden Überblick von
DIN 1 bis B 53001. Jedoch nicht das  breite Spektrum allein,
sondern auch die hohe Verfügbarkeit sind entscheidende
Kundenvorteile.  Bei individuellen Zeichnungs- und Sonderteilen
können Sie mit unserer  qualifizierten anwendungstechnischen
Beratung ECOTECH sowie unserer Herstellungs- und
Beschaffungsmarkt-Kompetenz rechnen.

Und für alle anderen Anwendungsfälle runden über 120.000
lagergeführte Verbindungselemente in Stahl, Messing und
Kunststoff unser Angebot ab.
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Von der Drahtrolle zur Schraube ( 1 )

Schrauben und Muttern werden überwiegend durch Kaltumformung
hergestellt. Die Teile für die Kaltumformung sollten einfache
Geometrien haben, Schaftdurchmesser unter 30 mm und Längen
unter 300 mm. Darüber hinaus werden Teile warmumgeformt.

Kaltumgeformt werden Einsatz- und Vergütungsstähle, unlegierte
und legierte Stähle und Kupfer- und Aluminiumlegierungen.

Sorgfältige Werkstoffauswahl des Vormaterials ist die erste
Voraussetzung für ein einwandfreies Fertigteil. Nur ein Halbzeug
ohne Fehler bedeutet auch ein fehlerfreies Produkt.
Bei der Umformung können innere Fehler, wie Risse und Lunker an
der Oberfläche sichtbar werden.

Das Vormaterial wird als Draht mit einem Durchmesser von ca.
1-30 mm auf Rollen angeliefert, die bis zu 1.000 kg wiegen können.

HELICOIL® plus Gewindetechnologie

HeliCoil® Gewindeeinsätze schaffen hochbelastbare
Verbindungen in metallischen Werkstoffen geringerer Festigkeit und
sind seit rund 40 Jahren in der Praxis bewährt. Die neuste
Generation dieser Technologie trägt den Namen HELICOIL® plus.

Durch die optimierte Bauform lässt sich HELICOIL® plus wie eine
Schraube ansetzen und eindrehen. Auf die bisher übliche
Werkzeughülse mit Vorspannpatrone kann verzichtet werden.

Zum Eindrehen genügt eine Einbauspindel, die in ihren
Abmessungen vergleichbar mit einem Gewindebohrer ist. Aber auch
vorhandene Werkzeuge der bewährten Bauform können weiterhin
eingesetzt werden.

Wussten Sie schon ...

zu Lande
... dass der HeliCoil -Gewindeeinsatz in drei der vier Top Formel 1 – Teams regelmäßig seine Runden
dreht.

zu Wasser 
... dass der größte jemals gebaute HeliCoil einen Durchmesser von 180 mm aufwies und im
Schiffsmotorenbau eingesetzt wurde.

und in der Luft
... dass die europäische Trägerrakete Ariane nie ohne HeliCoil -Gewindeeinsätze in die Luft geht.

Wenn Sie gerne weitere Informationen zu den einzelnen Themen hätten, schicken Sie uns  bitte eine
E-Mail an folgende Adresse: pkilian@boellhoff.com 

Böllhoff im Internet : www.boellhoff.com 
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